A U Powery
WPE126AG
BESCHREIBUNG

Bundhose aus elastischem TC Canvas Gewebe mit 2 groBen, gefiitterten
Fronttaschen. Seitliche Werkzeugtasche mit Einsatzen aus Polyoxford 300D,
multifunktionale Seitentasche mit herausnehmbarem Ausweisfach, zwei Free
Pocket GeséBtaschen mit Sicherheitsklettverschluss, zwei Kniepolstertaschen
(Einschub oberhalb des Knies) und elastischem Innenleben flir maximalen
Komfort. Verstellbare Hammerschlaufe; Verstérkte Doppelgewebe Einsatze aus
Polyoxford 300D in den Bereichen mit den hchsten Kontaktfrequenzen.
FLEXBAND bundregulierung mit einem versteckten, innovativem und
elastischem System. Zentralverschluss mit YKK-ReiBverschluss und kratzfestem

EU-NORM Gummiknopf. Reflex-Einsatze fiir maximale Sichtbarkeit. Dreifachnahte.
EN 14404 (Type 2, Level 1), PPE
CAT.1-CEEN ISO 13688 ZIP YKK® COMBAT

. Robuste, langlebige ReiBverschllisse.  Abriebfeste Verstarkung am
GROSSEN Hosensaum.
44-64

STRETCH FABRIC

ZUSAMMENSETZUNG Stretch-Baumwollgewebe. Dieses
63% POLYESTER - 34% Gewebe vereint den Komfort von
BAUMWOLLE + 3% ELASTHAN - Baumwolle mit der Funktionalitat
CANVAS 280 gr/m? elastomerer Fasern und erméglicht die

Herstellung von bequemen,
strapazierfdhigen und hoch
atmungsaktiven Produkten.

TECHNOLOGIEN

EN 14404:2004+A1:2010
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