
EU-NORM

UNI EN ISO 11611:2015, UNI EN ISO

11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,

UNI EN 17353:2020, UNI EN

13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-

5:2018, EN ISO 13688

GRÖSSEN

S-5XL

ZUSAMMENSETZUNG

60% Modacryl - 38% Baumwolle - 2%

Antistatik - 270 g/m2

STEEL

WMP248NB

BESCHREIBUNG

Die Jacke STEEL U-Power von U-Power wurde entwickelt, um einen

umfassenden Schutz in risikoreichen Umgebungen zu bieten und dabei

Sicherheit, Komfort und modernen Stil zu vereinen. Sie besteht aus

Modacrylfasern und bietet eine intrinsische und dauerhafte Widerstandsfähigkeit

gegen Hitze und Flammen, während sie gleichzeitig ihre Langlebigkeit und ihren

Komfort behält.

Das Kleidungsstück verfügt über 5 cm breite flammhemmende Reflexstreifen, die

bis zu 25 Mal bei 60 °C gewaschen werden können, einen zentralen verdeckten

Reißverschluss, große Vordertaschen mit verdeckten Knöpfen und FR-

Klettverschluss, verstärkte Doppelnähte, Chemikalienschutzbehandlung, FR-

Silikonlogo und FR-verstellbare Knopfmanschetten.

Integrierte Schlaufen für Kommunikationsgeräte oder Detektoren,

flammhemmend aufgedruckte Piktogramme und ein um 4 cm verlängerter

Rückensaum zum Schutz des Lendenbereichs runden das Design ab. STEEL ist

ideal für den alleinigen Gebrauch oder unter einer Arbeitsschutzjacke und

garantiert maximale Sicherheit und Vielseitigkeit.
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