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DESCRIPCION

Zapatos de seguridad bajos, ligeros y cémodos U-Power de la linea The Roar,
con empeine en suave gamuza perforado, puntal de aluminio resistente a los
pinchazos, suelas antideslizantes y PU / PU ligero agarre.

CORTE
Suave pielafelpada, perforada

PUNTERA
AirToe Aluminium

ENTRESUELA
U-Power original

PLANTILLA ANATOMICA

Horma ancha Natural Confort 11
Mondopoint

SAVE & FLEX® PLUS

Plantilla antiperforacién Save & Flex®
PLUS. Plantilla protectora textil y sin
metal, disefiada para ofrecer mayor
ligereza y flexibilidad que las ldminas
de acero tradicionales. Al estar cosida
directamente al empeine, garantiza la
proteccion total de toda la planta del
pie. Asegura una resistencia a la
perforacion de la suela de hasta 1100
N conforme a las normativas de
seguridad vigentes.
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FORRO

Forro Wing Tex con tunel de aire
transpirable

ANTIPERFORACION

Save & Flex® PLUS®, plantilla anti
perforacion “no metal”

SUELA/BANDA DE RODADURA
PU/PU LIGHT GRIP

AIRTOE ALUMINIUM

Fabricado en aluminio para combinar
ligereza y proteccioén, garantizando el
confort térmico y dinamico del pie. Con
un peso de unos 54 gramos, esta
disefiado para mantener unos altos
estandares de seguridad sin anadir
peso al calzado.

U-POWER ORIGINAL

Plantilla anatémica con estructura de
soporte del arco plantar fabricada en
una suave mezcla dinamica de BASF.
Cuenta con propiedades
autoadaptables disefiadas para
distribuir uniformemente la presion del
peso corporal sobre la planta del pie,
reduciendo los puntos de tensién y
optimizando el confort dindmico.
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