
NORMA UE

CE EN ISO 13688, EN 14058

TALLAS

S-4XL

COMPOSICIÓN

BUSTO Y MANGAS: 100D/144F, 96%
poliéster, 4% elastan - MEMBRANA
DE TPU 320 gr/m² PECHO,
HOMBROS Y CAPUCHA: 50D

POLIÉSTER PONGEE with oil press

SPOCK

WFU213BC

DESCRIPCIÓN

Chaqueta híbrida transpirable y antiviento, extremadamente versátil e ideal para
quienes realizan trabajos dinámicos en ambientes fríos o medio-templados, sin

por ello sacrificar la libertad de movimiento. Cierre central con cremallera
impermeable. Capucha fija y ajustable, puños elásticos. Chaqueta de plumón
acolchado con tecnología sin costuras. Forro interior de nailon y microfibra con
impresión serigráfica. Dos amplios bolsillos delanteros con cierre de cremallera

fluorescente y un bolsillo en el pecho con cierre de cremallera impermeable. Dos
amplios bolsillos interiores. Dobladillo contorneado y ribete fluorescente en la
espalda. Logotipo U-Power tono sobre tono.

KEEP DRY

Membrana que combina

impermeabilidad, transpirabilidad y
protección contra el viento.

TECNOLOGÍAS
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