NORMA UE

UNIEN ISO 11611:2015, UNI EN ISO
11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,
UNI EN 17353:2020, UNI EN
13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-
5:2018, EN ISO 13688

TALLAS
s-5xl

COMPOSICION

60% Modacrilico - 38% Algodén - 2%
Antiestatico - 270 g/m2

Tinan U\ Powen}
WMP247NB

DESCRIPCION

El pantalén pentavalente TITAN U-Power esta disefiado para quienes trabajan
en entornos de alto riesgo y necesitan una proteccién avanzada sin renunciar a
la comodidad y la libertad de movimientos. Fabricado en fibra modacrilica, ofrece
una proteccion ignifuga intrinseca permanente y estable en el tiempo.

Equipado con bandas reflectantes ignifugas certificadas de 5 cm, lavables hasta
25 ciclos a 60 °C, garantiza una mayor visibilidad en condiciones criticas.
Incorpora cierre de cremallera YKK y boton FR invisible, costuras reforzadas de
doble aguja, cintura elastica y banda trasera elevada para proteger la regién
lumbar durante la flexién y el movimiento.

El disefio funcional incluye bolsillos delanteros con botones FR, bolsillos traseros
con velcro y detalles reflectantes, dos amplios bolsillos cargo FR y pictogramas
ignifugos impresos. El tratamiento de protecciéon quimica y el logotipo de silicona
FR completan la prenda, haciendo de TITAN la solucion ideal para trabajos de
alto riesgo.
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