
NORME UE

CE EN ISO 13688, EN 14058, EN 343

TAILLES

S-4XL

COMPOSITION

EXTÉRIEUR 100 % polyester enduit
PU 300D avec coutures
thermosoudées, doublure intérieure en
maille de nylon. INTÉRIEUR 100 %

polyester Oxford enduit PU 150D,
rembourrage 100 % polyester et
doublure en nylon. Rembourrage 100
% polyester 140 gr/m²

FOREX

WIM177DB

DESCRIPTION

EXTÉRIEUR : Parka anti-pluie imperméable et respirant. 2 grandes poches
frontales avec rabat appliqués sur le bas et fermées avec du velcro, 2 poches sur

la poitrine avec fermeture éclair hydrofuge. Fermeture zippée centrale avec patte
frontale. Capuche ajustable et amovible. Poignets ajustables avec velcro
confortable. Ruban rouge/reflex sur le capuche.
INTÉRIEUR : corsage thermique avec manches détachables. 2 poches zippée

sur le bas. Poignets et col en côtes élastiquées souples et robustes. Fermeture
éclair central. Sur les poignets et le col, galon pour accrocher le corsage intérieur
au parka extérieur.

STORM SHELL

Tissu technique conçu pour affronter

pluie, vent et froid intense.

TECHNOLOGIES

COPYRIGHTS © U-POWER - DON'T WORRY... BE HAPPY! BY U-GROUP S.R.L.


