
NORME UE

UNI EN ISO 11611:2015, UNI EN ISO

11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,

UNI EN 17353:2020, UNI EN

13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-

5:2018, EN ISO 13688

TAILLES

S-5XL

COMPOSITION

60% Modacrylique - 38% Coton - 2%

Antistatique - 270 g/m2

STEEL

WMP248NB

DESCRIPTION

La veste STEEL U-Power est conçue pour offrir une protection complète dans

les environnements à haut risque, alliant sécurité, confort et style moderne.

Fabriquée en fibre modacrylique, elle offre une résistance intrinsèque et

permanente à la chaleur et aux flammes, tout en conservant sa durabilité et son

confort au fil du temps.

Le vêtement comporte des bandes réfléchissantes ignifuges de 5 cm pouvant

être lavées jusqu'à 25 cycles, une fermeture centrale à glissière couverte, de

grandes poches avant avec boutons couverts et Velcro FR, des coutures

renforcées à double aiguille, un traitement de protection chimique, un logo en

silicone FR et des poignets à boutons réglables FR.

Le design est complété par des boucles intégrées pour les appareils de

communication ou les détecteurs, des pictogrammes imprimés ignifuges et un

ourlet arrière rallongé de 4 cm pour la protection de la région lombaire. STEEL

est idéal pour une utilisation seule ou sous une veste de travail, garantissant une

sécurité et une polyvalence maximales.
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