NORMATIVA EU

EN 420:2003+A1:2009, EN
388:2016+A1:2018, EN 511:2006, EN
407:2004

TAGLIE
7-11

COMPOSIZIONE
RIVESTIMENTO: PVC - HPT
FODERA: ACRILICO, NYLON E
ELASTANE

o . Powery
GUGO00030
DESCRIZIONE

Guanto tecnico con rivestimento HPT - Comfort, grip e protezione anche in
condizioni estreme. Fodera esterna: Nylon e Spandex per elasticita, leggerezza e
vestibilita aderente.

Fodera interna: Acrilico caldo, ideale per lavorare anche a basse temperature.
Rivestimento: PVC con trattamento HPT (Hydropellent Technology) -
superficie idrorepellente che garantisce un'ottima presa anche in presenza di
oli, acqua o neve.

Maglia a 15 aghi: Alta densita per maggiore sensibilita tattile e comfort. Touch
screen: Compatibile con dispositivi digitali , per non interrompere il lavoro.
Certificazioni: Prodotto Oeko-Tex®, sicuro per la pelle e privo di sostanze
nocive. Attivita consigliate: Pesca e attivita in ambienti umidi o freddi,
Industria alimentare , Logistica e movimentazione merci, Edilizia e lavori
all'aperto , Giardinaggio e manutenzione esterna.

Il modello € disponibile in confezione da 12 e 144 pezzi (GUG14430).
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