
NORMATIVA EU

UNI EN ISO 11611:2015, UNI EN ISO

11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,

UNI EN 17353:2020, UNI EN

13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-

5:2018, EN ISO 13688

TAGLIE

S-5XL

COMPOSIZIONE

60% Modacrilico • 38% Cotone • 2%

Antistatico • 270 gr/m2

STEEL

WMP248NB

DESCRIZIONE

La giacca pentavalente STEEL U-Power è progettata per garantire protezione

completa in ambienti ad alto rischio, combinando sicurezza, comfort e stile

moderno. Realizzata in fibra modacrilica, offre resistenza intrinseca e

permanente a calore e fiamme, mantenendo durata e comodità nel tempo.

Il capo è dotato di bande riflettenti ignifughe da 5 cm lavabili fino a 25 cicli,

chiusura centrale con zip coperta, ampie tasche frontali con bottoni coperti e

velcro FR, cuciture rinforzate a doppio ago, trattamento per protezione chimica,

logo in silicone FR e polsini regolabili con bottoni FR.

Completano il design loops integrati per dispositivi di comunicazione o rilevatori,

pittogrammi stampati ignifughi e fondo posteriore allungato di 4 cm per

protezione della zona lombare. STEEL è ideale da utilizzare da sola o sotto una

giacca da lavoro, garantendo massima sicurezza e versatilità.
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