
EU-NORM

UNI EN ISO 11611:2015, UNI EN ISO

11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,

UNI EN 17353:2020, UNI EN

13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-

5:2018, EN ISO 13688

MATEN

S-5XL

SAMENSTELLING

60% Modacryl - 38% Katoen - 2%

Antistatisch - 270 g/m2

STEEL

WMP248NB

BESCHRIJVING

De STEEL U-Power jas is ontworpen om volledige bescherming te bieden in

risicovolle omgevingen en combineert veiligheid, comfort en moderne stijl. De jas

is gemaakt van modacrylvezel en biedt intrinsieke en permanente weerstand

tegen hitte en vlammen, met behoud van duurzaamheid en comfort na verloop

van tijd.

Het kledingstuk heeft 5 cm vlamvertragende reflecterende banden die tot 25 cycli

gewassen kunnen worden, een centrale bedekte ritssluiting, grote voorzakken

met bedekte knopen en FR klittenband, versterkte dubbeldraads stiksels,

chemische beschermingsbehandeling, FR siliconenlogo en FR verstelbare

knoopmanchetten.

Het ontwerp wordt gecompleteerd door geïntegreerde lussen voor

communicatieapparatuur of detectoren, vlamvertragende gedrukte

pictogrammen en een 4 cm verlengde achterzoom voor bescherming van de

lendenstreek. STEEL is ideaal om alleen of onder een werkjas te gebruiken en

garandeert maximale veiligheid en veelzijdigheid.
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