
EU-NORM

UNI EN ISO 11611:2015, UNI EN ISO

11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,

UNI EN 17353:2020, UNI EN

13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-

5:2018, EN ISO 13688

MATEN

s-5xl

SAMENSTELLING

60% Modacryl - 38% Katoen - 2%

Antistatisch - 270 g/m2

TITAN

WMP247NB

BESCHRIJVING

De TITAN U-Power pentavalente broek is ontworpen voor mensen die in

risicovolle omgevingen werken en geavanceerde bescherming nodig hebben

zonder in te boeten aan comfort en bewegingsvrijheid. Gemaakt van

modacrylvezel biedt de broek intrinsieke vlamvertragende bescherming die

permanent en stabiel is in de tijd.

Uitgerust met gecertificeerde 5 cm vlamvertragende reflecterende banden,

wasbaar tot 25 cycli op 60 °C, zorgt het voor een betere zichtbaarheid in kritieke

omstandigheden. Het heeft een YKK-ritssluiting en onzichtbare FR-knoop,

versterkte stiksels met dubbele naalden, een elastische taille en een verhoogde

rugband om de lendenstreek te beschermen tijdens het buigen en bewegen.

Het functionele ontwerp omvat voorzakken met FR-knopen, achterzakken met

klittenband en reflex details, twee grote FR cargozakken en bedrukte

vlamvertragende pictogrammen. De chemische bescherming en het FR-silicone

logo maken het kledingstuk compleet, waardoor TITAN de ideale oplossing is

voor risicovol werk.

TECHNOLOGIEËN
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