
NORMA UE

CE EN ISO 13688, EN 14058

ROZMIARY

S-4XL

SKŁAD

Tułów i rękaw: 100D/144F, 96%

poliester, 4% elastan - 320 g/m² TPU

MEMBRANE Dach, ramiona i czapka:

50D POLIESTER PONGEE z prasą

olejową

SPOCK

WFU213AG

OPIS

Oddychająca i wiatroszczelna kurtka hybrydowa, która jest niezwykle

wszechstronna i idealna dla osób wykonujących dynamiczną pracę w zimnym

lub średnio umiarkowanym środowisku bez utraty swobody ruchów. Centralny

wodoodporny zamek błyskawiczny, stały i regulowany kaptur, elastyczne

mankiety. Pikowana kurtka puchowa z technologią bezszwową. Wewnętrzna

podszewka z nylonu i mikropolaru z sitodrukiem. Wyposażona w dwie duże

przednie kieszenie zapinane na fluo zamek błyskawiczny i kieszeń na piersi

zapinaną na wodoodporny zamek błyskawiczny. Dwie duże kieszenie

wewnętrzne, wyprofilowany dół i fluorescencyjna lamówka z tyłu. Tone-on-tone

logo U-Power.

KEEP DRY

Membrana techniczna łącząca

wodoodporność i oddychalność.
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