
NORMA UE

UNI EN ISO 11611:2015, UNI EN ISO

11612:2015, CEI EN 61482-2:2020,

UNI EN 17353:2020, UNI EN

13034:2005+A1:2009, UNI EN 1149-

5:2018, EN ISO 13688

ROZMIARY

S-5XL

SKŁAD

60% modakryl - 38% bawełna - 2%

antystatyk - 270 g/m2

STEEL

WMP248NB

OPIS

Kurtka STEEL U-Power została zaprojektowana, aby zapewnić pełną ochronę w

środowiskach wysokiego ryzyka, łącząc bezpieczeństwo, wygodę i nowoczesny

styl. Wykonana z włókna modakrylowego, zapewnia wewnętrzną i trwałą

odporność na ciepło i płomień, zachowując jednocześnie trwałość i wygodę

przez długi czas.

Odzież posiada 5 cm trudnopalne taśmy odblaskowe, które można prać do 25

cykli, centralne kryte zapięcie na suwak, duże przednie kieszenie z krytymi

guzikami i rzepami FR, wzmocnione podwójne szwy, ochronę chemiczną,

silikonowe logo FR i regulowane mankiety na guziki FR.

Konstrukcję uzupełniają zintegrowane pętle na urządzenia komunikacyjne lub

detektory, drukowane piktogramy o zmniejszonej palności i przedłużony o 4 cm

tył w celu ochrony okolicy lędźwiowej. STEEL jest idealny do użytku

samodzielnie lub pod kurtką roboczą, gwarantując maksymalne bezpieczeństwo

i wszechstronność.
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